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ENERGIEKOSTEN EINSPAREN. DIE FC-SERIE BIETET IHNEN EIN EINFACHES,  
SPARSAMES UND LEISES WARMWASSERBECKEN.

Der niedrige Kohlenstofffussabdruck reduziert Ihre Energierechnung um bis zu 93%.

COP bis zu 16

	 COP Bereich 7.0 – 16.0 (Luft 27°C / Wasser 27°C)

Um die Pooltemperatur während 95% der Poolsaison 
aufrechtzuerhalten, läuft die FC-Serie mit einer Leistung 
von 50%, um die beste Energiesparleistung und die leiseste 
Poolumgebung zu erzielen.

	 Mehr als 93% Freie Energie

Dank der innovativen FC-Serie-Technologie wird durch-
schnittlich 93% kostenlose Energie aus der Umgebungsluft 
gewonnen. 

Umweltfreundlich R32

	 32% GWP im Vergleich zu R410A

	 25% CO2-Kohlenstoffverbrauch

	 25% Kostenanteil
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Intelligente Wi-Fi Steuerung 

Mit der intelligenten App-Steuerung können Sie Ihre  
FC-Serie von überall aus kontrollieren und steuern.

Voller Schutz für das elektrische System

Mit einem DC-Inverter-Kompressor startet die FC-Serie 
kontinuierlich von 0 Ampère bis zum Nennstrom. Es gibt 
keinen Ansturm auf das Hausstromsystem.

Breite Spannungsanwendung

Selbstanpassung an eine instabile Stromversorgung, daher 
kann der Spannungsbereich 180V bis 260V betragen.

Verlängerte Poolsaison

Konzipiert für den Betrieb von bis zu -10°C. Verlängern Sie 
Ihre Poolsaison.

Doppelt so energiesparend wie On/Off Schwimmbad-  
Wärmepumpen

Durchschnittlicher COP
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MERKMALE DER FC-SERIE.

Mitsubishi DC

DC

EEV

DC-Doppelrotations-Inverterkompressor von 
Mitsubishi.

EEV-Technologie: 10-fache Flexibilität bei der 
Anpassung des Gasflusses und Steigerung des 
COP bis zu 20%.

Heissgasabtauung mit Saginomiya 4-Wege-
Ventil für eine schnelle und effiziente  
Abtauung.

Verdrillter Titan-Wärmetauscher: 40%höherer 
Wirkungsgrad als herkömmliche Titan- 
Wärmetauscher.

Modell FC25 FC50 FC100

Leistungsbedingung: Luft 27°C/ Wasser 27°C/ Feuchtigkeit 80%

Heizleistung (kW) 7.0 13.0 28.0

COP Bereich 7.2 – 14.0 7.0 – 14.5 7.1 – 15.8

Durchschnittlicher COP bei 50% Leistung 10.5 10.5 10.8

Leistungsbedingung: Luft 15°C/ Wasser 26°C/ Feuchtigkeit 70%

Heizleistung (kW) 5.0 9.0 19.0

COP Bereich 4.5 – 7.3 5.0 – 7.5 5.0 – 8.0

Durchschnittlicher COP bei 50% Leistung 6.5 6.4 6.5

Leistungsbedingung: Luft 35°C/ Wasser 28°C/ Feuchtigkeit 80%

Kühlkapazität (kW) 3.5 6.3 11.9

Technische Daten

Empfohlenes Poolvolumen (m3) 25 m3 50 m3 100 m3

Temperatur der Betriebsluft (°C) -10°C bis +43°C

Kompressor Doppelt rotierender Mitsubishi DC-Kompressor

Gehäuse Gehäuse aus Aluminium-Legierung

Wärmetauscher Verdrillter Wärmetauscher aus Titan

Stromversorgung 230V 1Ph 230V 1Ph 400V 3Ph

Nenneingangsleistung (kW) 0.14 – 1.12 0.26 – 1.80 0.49 – 3.80

Nenneingangsstrom (A) 0.61 – 4.83 1.13 – 7.83 0.71 – 5.51

Netzkabel (mm2) 3x1.5 3x2.5 5x2.5

Schallpegel in 1m Entfernung dB(A) 46 48 53

Schallleistungspegel 55 57 61

Empfohlener Wasserdurchfluss (m3/h) 2~4 4~6 10~12

Wasseranschluss (mm) 50

Masse Ausseneinheit (BxHxT) mm 890x658x430 1060x958x430

Netto-Gewicht (kg) 52 57 96

*Das empfohlene Poolvolumen gilt für einen privaten Pool mit isothermer Abdeckung von April bis September.
Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten sowie Irrtümer vorbehalten.

Ihre Zufriedenheit steht bei uns an oberster Stelle. Daher kümmern wir uns darum, Ihnen sämtliche Fragen zu beantworten 
und einen hochwertigen Service zu bieten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

ANSPRECHPARTNER.

+ 41 79 792 24 68
blero.shira@kibernetik.ch

Blero Shira
Projektleiter Klima / Schwimmbad-Wärmepumpen
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